
-
-log_cli --log_cli

	$	./lf_vue_mod.sh	--log_cli	/tmp/clilog.txt	

lf_firemod.pl
	$	./lf_firemod.pl	--mgr	localhost	--action	do_cmd	\
--cmd	"set_port	1	2	sta200	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	8388610"

show_port

show_port
show_port
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/home/lanforge/scripts
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./lf_vue_mod.sh	--mgr	jedtest	--resource	2	--create_sta	--name	sta100	--radio	wiphy0	--
security	open	--ssid	jedtest

./lf_associate_ap.pl	--mgr	jedtest	--resource	2	--quiet	yes	--action	add	--radio	wiphy0	--
security	open	--ssid	jedtest	--passphrase	--first_sta	sta100	--first_ip	DHCP	--num_stations
1

set_wifi_radio	1	2	wiphy0	NA	-1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0x1	NA
add_sta	1	2	wiphy0	sta100	0	jedtest	NA	[BLANK]	AUTO	NA	00:0e:8e:8d:8d:e9	8	NA	NA	NA	NA	NA	0
set_port	1	2	sta100	0.0.0.0	255.255.0.0	0.0.0.0	NA	2147483648	00:0e:8e:8d:8d:e9	NA	NA	NA	8405038	1000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NONE

	$	./lf_vue_mod.sh	--mgr	jedtest	--resource	2	--create_sta	--name	sta200	\
		--radio	wiphy1	--security	wpa2	--ssid	jedtest	--passphrase	jedtest1	\
		--log_cli	/tmp/clilog.txt

./lf_associate_ap.pl	--mgr	jedtest	--resource	2	\
		--action	add	--radio	wiphy1	--security	wpa2	--ssid	jedtest	\
		--passphrase	jedtest1	--first_sta	sta200	--first_ip	DHCP	--num_stations	1

set_wifi_radio	1	2	wiphy1	NA	-1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0x1	NA
add_sta	1	2	wiphy1	sta200	1024	jedtest	NA	jedtest1	AUTO	NA	00:0e:8e:6f:01:62	8	NA	NA	NA	NA	NA	1024
set_port	1	2	sta200	0.0.0.0	255.255.0.0	0.0.0.0	NA	2147483648	00:0e:8e:6f:01:62	NA	NA	NA	8405038	1000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NONE

./lf_associate_ap.pl	--mgr	jedtest	--resource	2	--action	add	--radio	wiphy1	--first_sta
sta203	--first_ip	10.26.2.4	--netmask	255.255.254.0	--ssid	jedtest	--security	wpa2	--
passphrase	jedtest1	--num_stations	1	--wifi_mode	abgnAC	--log_cli	/tmp/clilog.txt
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00	-	ff

set_wifi_radio	1	2	wiphy1	NA	-1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0x1	NA
show_port	1	2	wiphy1
add_sta	1	2	wiphy1	sta203	1024	jedtest	NA	jedtest1	AUTO	NA	00:0e:8e:63:50:62	8	NA	NA	NA	NA	NA	1024
set_port	1	2	sta100	10.26.2.4	255.255.254.0	0.0.0.0	NA	0	00:0e:8e:63:50:62	NA	NA	NA	8388654	1000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NONE

lf_associate_ap

./lf_associate_ap.pl	--mgr	jedtest	--resource	2	--action	add	--radio	wiphy1	--first_sta
sta205	--first_ip	10.26.2.4	--netmask	255.255.254.0	--ssid	jedtest	--security	wpa2	--
passphrase	jedtest1	--num_stations	1	--mac-pattern	'4e:xx:xx:xx:*:01'	--log_cli
/tmp/clilog.txt

set_wifi_radio	1	2	wiphy1	NA	-1	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0x1	NA
show_port	1	2	wiphy1
add_sta	1	2	wiphy1	sta205	1024	jedtest	NA	jedtest1	AUTO	NA	4e:0e:8e:43:f1:01	8	NA	NA	NA	NA	NA	1024
set_port	1	2	sta205	10.26.2.4	255.255.254.0	0.0.0.0	NA	0	4e:0e:8e:43:f1:01	NA	NA	NA	8388654	1000	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NONE

./lf_vue_mod.sh	--mgr	jedtest	--resource	2	--down	--name	sta200	--log_cli	/tmp/clilog.txt	--
quiet	1

./lf_portmod.pl	--manager	jedtest	--card	2	--port_name	sta200	--set_ifstate	down

set_port	1	2	sta200	NA	NA	NA	NA	1	NA	NA	NA	NA	8388610

./lf_vue_mod.sh	--mgr	jedtest	--resource	2	--up	--name	sta200	--log_cli	/tmp/clilog.txt	--
quiet	1

./lf_portmod.pl	--manager	jedtest	--card	2	--port_name	sta200	--set_ifstate	up

set_port	1	2	sta200	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	8388610
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./lf_vue_mod.sh	--mgr	jedtest	--resource	2	--delete_sta	--name	sta200	--log_cli
/tmp/clilog.txt	--quiet	1

./lf_associate_ap.pl	--mgr	jedtest	--resource	2	--action	del	--port_del	sta200

rm_vlan	1	2	sta100

lf_vue_mod.sh

./lf_vue_mod.sh	--mgr	jedtest	--start_cx	--name	tcp200	--log_cli	/tmp/clilog.txt	--quiet	1

./lf_vue_mod.sh	--mgr	jedtest	--stop_cx	--name	tcp200	--log_cli	/tmp/clilog.txt	--quiet	1

./lf_firemod.pl	--mgr	jedtest	--action	do_cmd	--cmd	"set_cx_state	default_tm	tcp200	RUNNING"

./lf_firemod.pl	--mgr	jedtest	--action	do_cmd	--cmd	"set_cx_state	default_tm	tcp200	STOPPED"

set_cx_state	default_tm	tcp200	RUNNING

set_cx_state	default_tm	tcp200	STOPPED

./lf_vue_mod.sh	--mgr	jedtest	--resource	2	--create_cx	--name	tcp200	--tcp	--sta	sta200	--
port	eth1	--bps	1000000	--log_cli	/tmp/clilog.txt	--quiet	1

./lf_firemod.pl	--mgr	jedtest	--resource	2	--action	create_endp	--endp_name	tcp200-A	--speed	1000000	--endp_type	lf_tcp	--port_name	sta200

./lf_firemod.pl	--mgr	jedtest	--resource	2	--action	create_endp	--endp_name	tcp200-B	--speed	1000000	--endp_type	lf_tcp	--port_name	eth1

./lf_firemod.pl	--mgr	jedtest	--resource	2	--action	create_cx	--cx_name	tcp200	--cx_endps	tcp200-A,tcp200-B

add_endp	tcp200-A	1	2	sta200	lf_tcp	-1	NA	1000000	1000000	NA	-1	-1	increasing	NO	NA	0	0
set_endp_report_timer	tcp200-A	5000
add_endp	tcp200-B	1	2	eth1	lf_tcp	-1	NA	1000000	1000000	NA	-1	-1	increasing	NO	NA	0	0
set_endp_report_timer	tcp200-B	5000
add_cx	tcp200	default_tm	tcp200-A	tcp200-B
set_cx_report_timer	default_tm	tcp200	5000	NA	



./lf_vue_mod.sh	--mgr	jedtest	--resource	2	--create_cx	--name	upd200	--udp	--sta	sta200	--
port	eth1	--bps	2000000	--log_cli	/tmp/clilog.txt	--quiet	1

./lf_firemod.pl	--mgr	jedtest	--resource	2	--log_cli	/tmp/clilog.txt	--quiet	1	--action	create_endp	--endp_name	udp200-A	--speed	2000000	--endp_type	lf_udp	--port_name	sta200

./lf_firemod.pl	--mgr	jedtest	--resource	2	--log_cli	/tmp/clilog.txt	--quiet	1	--action	create_endp	--endp_name	udp200-B	--speed	2000000	--endp_type	lf_udp	--port_name	eth1

./lf_firemod.pl	--mgr	jedtest	--resource	2	--log_cli	/tmp/clilog.txt	--quiet	1	--action	create_cx	--cx_name	udp200	--cx_endps	udp200-A,udp200-B

add_endp	udp200-A	1	2	sta200	lf_udp	-1	NA	2000000	2000000	NA	-1	-1	increasing	NO	NA	0	0
set_endp_report_timer	udp200-A	5000
add_endp	udp200-B	1	2	eth1	lf_udp	-1	NA	2000000	2000000	NA	-1	-1	increasing	NO	NA	0	0
set_endp_report_timer	udp200-B	5000
add_cx	udp200	default_tm	udp200-A	udp200-B
set_cx_report_timer	default_tm	udp200	5000	NA

./lf_vue_mod.sh	--mgr	jedtest	--resource	2	--create_l4	--name	yh200	--sta	sta200	--url
http://www.yahoo.com/	--utm	2400	--log_cli	/tmp/clilog.txt	--quiet	1

lf_firemod.pl	--action	do_cmd	--cmd	...

add_l4_endp	yh200	1	2	sta200	l4_generic	0	10000	2400	'dl	http://www.yahoo.com/	/dev/null'	NA	NA	ca-bundle.crt	NA	0	0	60	0	512			0.0.0.0
set_endp_tos	yh200	DONT-SET	0
set_endp_flag	yh200	L4Enable404	0
set_endp_report_timer	yh200	5000
set_endp_flag	yh200	ClearPortOnStart	0
set_endp_quiesce	yh200	3
add_cx	CX_yh200	default_tm	yh200


